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Ein weiteres zentrales Thema in lhrem Pool bleibt das Thema Beleuchtung und
das visuelle Lichterlebnis. Mit der richtigen Beleuchtung setzten Sie lhren Pool

in eine farbige Lichtatmosphére in den Abendstunden, die sich besonders
wirkungsvoll aufs Gemiit auswirkt und lhren Pool in die richtige Szene setzt.
Die neuen LED-Leuchten Vision™ RGBW sind noch lichtintensiver und
gleichzeitig energieeffizient. Alle bisherigen und herkémmlichen Steuerungen
sowie verschiedene Blenden und Wanddurchfihrungen sind mit diesen
neuen LED-Leuchten kompatibel. Die passenden Transformatoren finden Sie
selbstversténdlich ebenfalls in diesem Kapitel.
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[ LED SCHEINWERFER & ZUBEHOR
S. 218 Meteor LED Leuchten
S. 221 Vision™° & Adagio™® LED Leuchten

S.222 Spectra LED Leuchten
S.223 Wanddurchfihrungen
S.224 Abdeckungen

S. 226 Steuerungen, Trafos

| ERSATZLEUCHTEN, UNTERWASSERSCHEINWERFER & ZUBEHOR
S. 228 Ersatzleuchten

S. 229 Unterwasserscheinwerfer & Zubehér

Beleuchtung

Al
.

¢
o

217



]O BELEUCHTUNG /////7777777777777777777777777/7777/7777/7777/7/777//77/7/77//77///7/////////1/////

- METEOR LED SCHEINWERFER

@ Vorteile:
+ sehr flache Ausfiihrung, mit 10 mm, 20 mm Wandabstand Inklusive Flansch o
e + hohe Leistung bei minimaler GroRe und niedrigem Stromverbrauch
SPARSAM + reines weilles Licht bei Multicolor durch RGBW ..

-

Inklusive 2 m Anschlusskabel, 4 x 0,34 mm?2 (AWG 22)

LED auch mit gewiinschter Kabellange lieferbar (max. Kabelldnge bei Meteor
99: 50 m, bei Meteor 119: 40 m und bei Meteor 139: 15 m

komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl AISI316L, 1.4404, elektropoliert
Klarsichteinsatz aus schlagfestem Polycarbonat

- |P68, 100° Abstrahlwinkel

« flir eine Wassertemperatur von -10°C bis +50°C

12-24 V/DC, fortschrittliche Technik mit zahlreichen Steuerungs-
moglichkeiten, auch iiber PC, MAC, Tablet, Smartphone mdglich

Meteor LED
Riickansicht

Meteor LED
Seitenansicht

@ METEOR 139*

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwsSt./Stk.

LED weil} 46 W/24 V
6.000 K

LED warmweil} 46 W/24 V
3.000 K

RGB 46 W/24 V

*max. 750 mg/| Chloridgehalt, max. Salzkonzentration 0,3%

@ METEOR 119*

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwsSt./Stk.

LED weil} 1.900 16 W/24V
6.000 K

LED warmweil} 1.671 16 W/24V
3.000 K

RGBW 1.038 16 W/24V

*max. 750 mg/| Chloridgehalt, max. Salzkonzentration 0,3%

@ METEOR 99*

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit
messer Lm Nr. MwSt./Stk. MwsSt./Stk.

LED weil} 9W/24V
6.000 K

LED warmweil} 9W/24V
3.000 K

RGBW 9W/24V

*max. 750 mg/| Chloridgehalt, max. Salzkonzentration 0,3%

KABELVERLANGERUNG PRO METER

(zusétzlich zur Standardlénge von 2,0 m) Der Scheinwerfer wird mit der gewtinschten
Kabellange produziert (Keine Lagerware)
Kupfer Mehrleiterkabel 4 x 0,34 mm?, Isolierung PVC, Farbe: grau

Artikel Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Kabelverlangerung 6440
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- METEOR EINBAUGEHAUSE

1) 4x Edelstahlschrauben fiir
Fixierung der LED

2) O-Ring

3) 4 x Edelstahlschrauben zur
Fixierung des Flansches

4) Flansch

5) +6) Dichtun
Fertigbecken/ ) ) 9

Edelstahlbecken s 7) Einbaugehduse

10) LED

METEOR EINBAUGEHAUSE

fiir Fertig-, Edelstahl-, Beton-, Styropor-, Fliesen- und Folienbecken,

Inklusive Kabelverschraubung PVDF M12 x 15 und 1“ IG als Anschluss fiir ein Kabelschutzrohr

siehe Seite 230, Inklusive 10 mm starken Flansch aus Kunststoff, 2 Dichtungen und jeweils

4 Edelstahlschrauben M6 x 40 mm, sowie M6 x 50 mm, Material von Geh&duse und Flansch

aus Kunststoff UHWM-PE, Farbe: schwarz 4 e

Geeignet fiir Durchmesser Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk. /
Meteor 139 139 x 50 mm / -
Meteor 119 119 x 50 mm
Meteor 99 99 x 50 mm

Ubergangsmuffennippel PVC-U
32-25x 1" AuBengewinde

OPTIONALES ZUBEHOR

@ EDELSTAHL FLANSCH
aus V4A Edelstahl AISI316L fiir Meteor Einbaugehduse

Geeignet fiir Durchmesser Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.
Meteor 139 139 x 10 mm

Meteor 119 119 x 10 mm

Meteor 99 99 x 10 mm

[}
Q) PAR56 ADAPTER ;
(zur Nachriistung — nicht fiir Neubau benétigt) = 5
Zur Installation der LED Meteor 119 oder Meteor 139 in vorhandene \ i
PAR56 Einbaugehiuse, Material: UHWM-PE o .\ 10
Geeignet fiir Durchmesser Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk. .
Meteor 139 176 x 56,5 mm 6450 ”~ \
Meteor 119 176 x 60,5 mm 6449 -
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DMX512 STEUERUNG

LED-Controller 12-24 V/DC,

Mit diesem Touchpanel kénnen Sie bis zu 4 Zonen mit je 4 Kanalen speichern und abrufen.
Durch die intuitive Bedienung konnen Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich
angelegt werden. Inklusive Farb-Modus zur Einstellung der Farben, sowie Programm-Modus
zur Einstellung von Farbwechsel und Farbverlauf fiir jede einzelne Zone und Zeit-Modus zur
Einstellung von Start- und Endzeit der Programme. 14 vorinstallierte oder 8 selbsterstellte
Programme konnen einer Szene zugeordnet werden. Durch die interne Uhr kénnen die Zonen
mit dem abgespeicherten Programm zeitabhangig geschaltet werden.

Material: Aluminium, Farbe: schwarz, Abmessungen: 86 x 86 x 15,5 mm, Schutzart IP20

Artikel Artikel-Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

DMX512 Steuerung 6455

TRANSFORMATOR

24V/DC,187 W, 7,8 A

Material: Aluminium, L x B x H: 228 x 68 x 39 mm, Schutzklasse IP 65

Der Trafo sollte die doppelte Leistung haben als die angeschlossenen LEDs (max. 93 W),
z. B. fiir 10 x Meteor 99 oder 5 x Meteor 119 oder 2 x Meteor 139.

Sollten mehr LEDs verbaut werden, miissen 2 oder mehr Transformatoren verwendet werden.

Artikel Artikel-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Transformator 6451

SYNCHRONISATIONS-MODUL
FUR RGB/RGBW LEDs

Material: ABS, L x Bx H: 181 x 122 x 56 mm, Schutzart IP65

Dieses wird nur bendtigt, wenn keine Steuerung, sondern nur ein EIN/AUS-Schalter verwen-
det wird, um die Farbverlaufe zu synchronisieren.

Fir bis zu 3 Multicolor-LEDs geeignet.

Artikel Artikel-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Sychronisations-Modul 6452

DIMMUNGS-MODUL
FUR WEIRE & WARMWEIRE LEDs

Material: ABS, L x Bx H: 106 x 122 x 6 mm, Schutzart IP65. Dieses wird nur fiir die Dimmfunktion
der weillen und warmweil3en LEDs benétigt, da die RGB/RGBW LED's bereits einen Dimmer
enthalten. Wird auch bei Verwendung einer DMX-Steuerung benétigt.

Fir bis zu 3 LED w/ww geeignet.

Artikel Artikel-Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Dimmungs-Modul 6453

DMX SCHNITTSTELLE
FUR RGB/RGBW UND WEIRE LEDs

zur Umwandlung des LED-Protokolls auf DMX512 -Standard, L x B x H: 67 x 80 x 21 mm
Diese wird nur bei Verwendung einer DMX512-Steuerung bendétigt.
Fiir bis zu 6 LEDs geeignet.

Artikel Artikel-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

DMX Schnittstelle 6454

- METEOR LED TRANSFORMATOR & STEUERUNGEN
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Pool Products

" MISION™© & ADAGIO™C-LED'LEUCHTEN HERSTeL Ly,

[/,

s - GARANT’E**

VISIONPR® und ADAGIOPR® Unterwasserleuchten iberzeugen mit ultraflachem
b  Design, hoher Leuchtkraft und sehr gleichmaRiger Becken-Ausleuchtung.
Abdeck- Mehrere Leuchten konnen miteinander parallel betrieben werden.
blende Leuchte ' Wanddurchfiihrungen ermdéglichen einen schnellen und einfachen Einbau.
(Inklusive Kabel) Abdeckblenden in vielen Materialien und Formen veredeln diese Unterwasser-
leuchten. Mit nur einem Klick auf Ihrer Fernbedienung geben Sie dem Pool

N - f ein vollig anderes Aussehen.
" %
| & g_ﬂ-’rﬂ

VISIONPRO 2 Durchmesser verfiigbar: 50 mm und 100 mm als RGBW

ADAGIOPR 3 Durchmesser verfiigbar: 50 mm, 100 mm und 170 mm
als weil} oder warmweil}

fiir die meisten 1 %2” Wanddurchfiihrungen geeignet

170mm Version: kompatibel mit PAR56-Einbautopf

mit Harz gefiilltes NoAir™-Gehause: kein Eindringen von Wasser
durch Verwendung hochwertiger Polymere fiir Salzelektrolyse geeignet
abnehmbar, 4 m Kabel 2 x T mm? (50 und 100 mm),

2 x 1,5 mm? (170 mm) im Lieferumfang enthalten

sehr breiter Abstrahlwinkel 120° zur optimalen Pool-Ausleuchtung

leicht zu installieren

Schutzart IP68 (in 3 m Tiefe gemessen), Schutzklasse Il
100 mm

Wanddurchfiihrung

12VAC | NoGlare, pFACE = AUTO

e [€1d)
SELV = mumiLED PLATES ADJUST

wni ren

WIDE  PARS56 IP68

A'd [IX] Il

BEAM = RETROF water Proof

Wassertemperatur von —5°C bis +40°C

fiir alle Beckenarten geeignet

geeignet fiir Salzelektrolyse (hochwertiges Polymer)
Linse: matt

*Passende Blendenauswahl siehe Katalogseite 224

VISIONPR® LED LEUCHTE*

Auch einzeln erhaltlich.
—
—
NEU Durch- Farbe Lumen Leistung VPE  Artikel € ohne € mit S—
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwsSt./Stk.
100 mm RGBW 3.500 85W/12V 659-RGBW "

50mm  RGBW 1200  33W/12V 658-RGBW 50 mm

@ ADAGIOP®° LED LEUCHTE - PAR 56*

Auch einzeln erhaltlich.

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit
messer Lm Nr. Mwst./Stk. Mwst./Stk.

170 mm  weill 5.000 K 5.500 60 W/12V 170 mm

170 mm  warmweill 3.300 K 4.950 60 W/12V

@ ADAGIOP®® LED LEUCHTE*

Auch einzeln erhaltlich.

(o2
c
=
Durch- Farbe Lumen Leistung VPE  Artikel € ohne € mit =
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwSt./Stk. % :
<en
weil} 5.000 K 2.600 30 W/12V 10«

warmweill 3.300K  2.350 30 W/12V

weil} 5.000 K 750 6 W/12V

warmweil 3.300K 680 6 W/12V

*Passende Blendenauswahl siehe Katalogseite 224 **auf alle Vision™°, Adagio”R° und Adagio”R°-PAR56 Leuchte 221
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. SPECTRA LED LEUCHTEN Kk,

2 JAHRE
HERSTE| | gp_
ARANT'E* *
SPECTRA Unterwasserleuchten iiberzeugen mit ultraflachem Design, hoher
Leuchtkraft und sehr gleichmaRiger Becken-Ausleuchtung. Mehrere
Leuchten konnen miteinander parallel betrieben werden. Wanddurchfiihrun-
gen ermdoglichen einen schnellen und einfachen Einbau. Abdeckblenden in Abdeckblende Leuchte
vielen Materialien und Formen veredeln diese Unterwasserleuchten. (Inklusive Kabel)
Mit nur einem Klick auf Ihrer Fernbedienung geben Sie dem Pool ein véllig 4 f
anderes Aussehen — verschiedene Weil-Tone sind ebenso anwahlbar wie ' 7’?_}
11 verschiedene RGB-Farben. | !

+ 3 Durchmesser verfligbar: 50 mm, 100 mm und 170 mm

« fiir die meisten 1 %" Wanddurchfiihrungen geeignet

+ 170mm Version: kompatibel mit PAR56-Einbautopf Wanddurchfiihrung
+ mit Harz gefiilltes NoAir™-Gehause: kein Eindringen von Wasser

+ durch Verwendung hochwertiger Polymere fiir Salzelektrolyse geeignet

+ abnehmbar, 2 m Kabel 2 x T mm? im Lieferumfang enthalten No GI
+ programmierbar (RGB): - kalt-weil} 12VAC 0 arefy FACE AUTO

- neutral-weily [ - . [‘_“.]
- warm-weilt SELV | muiiLep PLATES' ADJUST

- 11 RGB-Farben mit weichen Ubergéngen
sehr breiter Abstrahlwinkel 120° zur optimalen Pool-Ausleuchtung
leicht zu installieren WIDE PAR56 IP68
Schutzart IP68 (in 3 m Tiefe gemessen), Schutzklasse Il W
+ Wassertemperatur von —5°C bis +40°C & m
- fiir alle Beckenarten geeignet
+ geeignet fiir Salzelektrolyse (hochwertiges Polymer)

« gleicher Farbverlauf nach erneutem Wiedereinschalten oder
nach Stromunterbrechungen
+ Linse: klar

@ SPECTRA LED LEUCHTE - PAR 56*

auch einzeln erhaltlich

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwsSt./Stk.

kaltweill oder
warmweil}
oder blau
3.000 K-6500 K

2.100 245W/12V 6

RGB 2.100 245W/12V 6 655-RGB

@ SPECTRA LED LEUCHTE*

auch einzeln erhaltlich

Durch- Farbe Lumen Leistung VPE Artikel € ohne € mit 100 mm
messer Lm Nr. MwsSt./Stk. MwsSt./Stk.

kaltweild oder
warmweil}

oder blau

3.000 K-6.500 K

13,5W/12V

RGB 13,5W/12V 656-RGB

kaltweild oder
warmweil}

oder blau

3.000 K-6.500 K

45W/12V

50 mm
RGB 45W/12V 657-RGB

222  *Passende Blendenauswahl siehe Katalogseite 224 **auf alle Spectra und Spectra-PAR56 Leuchte
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Pool Products

-~ WANDDURCHFUHRUNGEN

@ WANDDURCHFUHRUNGEN
FUR VISIONPR® ADAGIOPRO UND SPECTRA

Es konnen je nach Lange der Wanddurchfiihrung 50-100 cm Kabel im Inneren verstaut werden, auch einzeln erhéltlich

)

#670, #671 #672, #673 #674 #675

670 671 672 673 674 675
Lange 129,5 mm 247 mm 152 mm 276 mm 160 mm 130 mm

Material ABS ABS ABS Kunststoff ABS ABS Edelstahl V4A/
i
Kunststoff Kunststoff . Kunststoff Kunststoff AiSi 316L

Anschluss 3/4" Flexrohr 3/4" Flexrohr 50/63 mm 50/63 mm 3/4" Flexrohr 3/4" Flexrohr

Kabel- Kabel- Kabel- Kabel-

Abdicht -
i verschraubung verschraubung verschraubung verschraubung

flir Beton-, Fliesen- und v v
Folienbecken

fiir Fertig-, Holz- und
Stahlwandbecken

fiir Styroporbecken

Inklusive Flansch, Dichtung,
Schrauben

Inklusive Kontermutter
Inklusive Flexrohr 3/4"

VPE

€ ohne MwSt./Stk.

€ mit MwSt./Stk.

WERKZEUGSATZ
FUR VISIONPRo, ADAGIOPR® UND SPECTRA

Einfache Fixierung des Lichtmoduls in Abdeckblende,
einfache Arretierung der Kabelverschraubung, leichte

- >
Fiihrung von Kabeln mit Kabelabzieher, *kostenlos @f{'f"‘ __:5
beim Kauf von 2 oder mehr Leuchten s
S
3
10
Artikel Artikel-Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.
Werkzeugsatz 691

223
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ABDECKBLENDEN

Q) ABDECKBLENDEN
VISIONFRO, ADAGIOPR® UND SPECTRA

Modell FLAT, Material: Edelstahl V4A/AISI 316L

@ Durch- @ AuBlen- Farbe VPE Artikel-Nr. € ohne € mit '
messer durchmesser MwSt./Stk. Mwst./Stk. [ y

silber poliert

silber poliert

silber poliert \

#687, #688, #689

Modell FLAT, Material: Polymer, auch einzeln erhaltlich.

@ Durch- @ AuBen- Farbe VPE Artikel-Nr. € ohne € mit
messer durchmesser MwSt./Stk. MwsSt./Stk.

256,5 mm
168,5 mm

128 mm

#695, #696, #686

Modell RA, Material: Edelstahl V4A/AISI 316L, auch einzeln erhaltlich

@ Durch- @ AuBBen- Farbe VPE Artikel-Nr. € ohne € mit
messer durchmesser MwSt./Stk. Mwst./Stk.

silber poliert

silber poliert

#680, #681
Modell RA, Material: Polymer, auch einzeln erhaltlich

@ Durch- @ AuBen- Farbe VPE Artikel-Nr. € ohne € mit
messer durchmesser MwSt./Stk. MwsSt./Stk.

weil
anthrazit
sand
weily
anthrazit

sand

#678, #679 #682, #684 #683, #685

224
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#664, #667

Pool Products

Modell RD, Material: Polymer, auch einzeln erhaltlich

@ AuBBen-
durchmesser

@ Durch-
messer

#6606, #668 #666, #669
Farbe VPE Artikel-Nr. € ohne € mit
Mwst./Stk. MwsSt./Stk.

weil}
anthrazit
sand
hellgrau
weil}
anthrazit

sand

o o o o o o o o

hellgrau

ERSATZTEILE VISIONPR®, ADAGIOP*° UND SPECTRA

@ VISIONP®®, ADAGIO™™® UND SPECTRA ANSCHLUSS-SET

Bestehend aus: 1 %" Uberwurf, Quetschdichtung und Kontaktstecker

Artikel

Adagio Anschluss-Set 50 mm-100 mm

Adagio Anschluss-Set 170 mm

Artikel-Nr. € ohne MwsSt./Stk./Set € mit MwSt./Stk./Set

675-E1
675-E2

Vision®?® und Spectra Anschluss-Set 50 mm-170 mm  675-E3

#675-E1

@ FLACHDICHTUNG

#675-E2 #675-E3

90 x 47 x 2 mm, fiir Flansch/Wanddurchfiihrung

Artikel

Flachdichtung Silikon, blau

VPE Artikel-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

#670-E1

Flanschdichtung Moosgummi, schwarz

Artikel

Schraubensatz (6 Stk.) fir

Wanddurchfiihrungen/Flansch
5x 20 mm aus Edelstahl V4A

Artikel-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

#674-E1

#674-E5

Beleuchtung

-
= [

fiir Wanddurchfiihrungen/Kontermutter

Artikel

Flachdichtung Silikon, blau

VPE Artikel-Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

6 674-E2 S674E2

225
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STEUERUNGEN.

@ LINK-TOUCH STEUERUNGSSYSTEM
FUR VISIONPR® UND ADAGIOPRO

« tragbare Steuerung fiir Warmepumpen MIDA.Maxx/MIDA.Boost Hinweis:
MIDA.Force und MIDA.Joy, Poolbeleuchtung und -abdeckung + Voraussetzung ist die Steuerung
+ Mit Hochfrequenzverbindung (kabellos) #RC-151 oder #RCO-150 (siehe
Katalogseite 227)

+ Zur stabilen Verbindung mit Poolbeleuchtung,

und der Poolabdeckung + Zum Anschluss an die Warmepumpe

+ Auch in Kellern und Technikraumen mit weiter Reichweite W'.rd C Verbmdyngsmodul #3601
(siehe Katalogseite 111) bendétigt.

+ Einfache Bedienung durch klare Darstellung - Temperaturanzeige am Link Touch nur
* Inklusive Long-Life-Akku (30 Tage Standby) moglich mit Verbindungsstecker #3601

+ Aufladbar tiber USB-Anschluss (siehe Katalogseite 111), benétigt.
+ Inklusive Wandhalterung

(kann direkt an eine Stromquelle angeschlossen werden)
oder freistehende Aufstellung

+ Abmessungen: 186 x 88 x 17 mm,

+ Schutzart IP20

+ ausschlieBlich fir Vision™° und Adagio?° RGB LEDs,
siehe Katalogseite 221

Artikel Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Link-Touch-Steuerungssystem RGB
nur fiir LED's und Poolabdeckung

@ STEUERUNGEN
FUR VISIONPRo, ADAGIOPR%, SPECTRA, PLS56 UND PLW56-SERIE

Basisstation mit Signalempfanger, 230 V AC Eingang,
2 Ausgange fiir Pool-Abdeckung, #RCO-100
Gartenbeleuchtung, etc., Inklusive Fernbedienung
schwarz/blau zum Ein- und Ausschalten der Leuchten
und Wechseln des Farbmodus.
Schutzart: IP54, Schutzklasse I,
zulassige Umgebungslufttemperatur: 0°C bis +40°C
#RCO-100 ohne Trafo
#RC-100 inklusive Trafo
#RC-100
fiir Abmessungen Trafo Art.-Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

VisionPR%/AdagioPR°/PLS56-/PLW56-Serie 150 x 157 x 51 mm RCO-100

Vision®*%/Adagio”®°/PLS56-/PLW56-Serie 195 x 194 x 90 mm RC-100

* Inklusive 12 V Ausgang fur LED-Scheinwerfer

226
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i STEUERUNGEN
i "~ FUR VISIONPRO, ADAGIOFPRC, SPECTRA, PLS56 UND PLW56-SERIE MIT DIMMUNGSFUNKTION

Wie #RC-100 und #RCO-100 (siehe Katalogseite 226), jedoch

| als intelligente Steuerung fiir Vision®?° und Adagio?° RGB mit

; Dimmungs-Funktion (100 % - 75 % - 50 %), sowie weitere

Anschliisse moglich tiber DMX 512, RS485, CAN BUS und SD

Card Slot, Inklusive DIP-Schalter zur Auswahl der Steuerungsfunktion .
und Fernbedienung schwarz/rot. g #RCO-150 —
Max. 16 LED's kdnnen synchronisiert werden. - '

#RCO-150 ohne Trafo

#RC-151 inklusive Trafo

#RC-151

fiir Abmessungen Trafo Art.-Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Vision™®°/Adagio™®°/PLS56-/PLW56-Serie 150 x 157 x 51 mm RCO-150

Vision*%/Adagio”*°/PLS56-/PLW56-Serie 298 x 420 x 145 mm RC-151

* Inklusive 12 V Ausgang fiir LED-Scheinwerfer

) FUNKFERNBEDIENUNG i“_\

€ ohne € mit

Artikel Art-Nr. MwSt./Stk. MwSt./Stk. =

Ersatz Funkfernbedienung mit wechselbarer Tastatur
(schwarz/rot und schwarz/blau) fiir RC-100 und RC-151

o

<

2
=

o

3
e

T
@
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@ LED-ERSATZLEUCHTE

PAR 56 WEISS UND RGB

+ Bruchfestes Polycarbonat

« Ausfiihrung flach

weile/RGB LED-Ersatzlampe

intensive Lichtstarke

passend fiir alle UWS PAR 56

+ Lebensdauer > 25.000 Std.

+ Inklusive 4 m Anschlusskabel 2 x T mm?
+ wasserdicht vergossen, 120° Abstrahlwinkel
Schutzart IP68 gemessen in 1 m Tiefe
max. Wassertemperatur +35°C
Farbtemperatur 9.000 K

+ auch einzeln erhaltlich

Farbe Anzahl LED Lumen Leistung
1.850 Lm T9W/12V
2.100 Lm 28W/12V
925Lm 21W/12V

1.450 Lm 25W/12V

Seitenansicht der Leuchte

VPE Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

PLW56-400

PLW56-700

PLS56-400

PLS56-700

LED-ERSATZLEUCHTE
PARS56

Die hintere Wolbung, wie bei der klassischen General Elect-
ric PAR56 Lampe, ermdglicht den einfachen und schnellen
Austausch mit allen handelsiiblichen 300 W PAR56 Birnen
am Markt.

Hinweis: Zur Ansteuerung der RGB #470 wird die Steuerung
#RC-100 oder #RCO-100 benotigt (siche Katalogseite 226).

Die Signale fiir die RGB Birne werden Uber das Kabel iiber-
tragen — dies gewahrleistet eine problemlose und stabile
Ansteuerung, sowie Synchronitat bei den Farbverldufen. Bei
anderen am Markt erhéltlichen, glinstigen RGB mit beilie-
gender Funk-Fernbedienung, wo der Signal-Empfanger in
der Lampe sitzt (keine externe Steuerung), treten oft
Probleme bei der Ansteuerung und Synchronitat auf.
Kompatibel z. B. mit Scheinwerfer #442-TO (siehe Katalog-
seite 229), auch einzeln erhaltlich.

Farbe Lumen ca. Kelvin ca. Leistung

RGB - 18 W/12V

blau - 25W/12V

warmweil} 16W/12V

weil} 16W/12V

Seitenansicht der Leuchte

Rickansicht

VPE Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.
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Pool Products

-~ UNTERWASSERSCHEINWERFER

@ UNTERWASSERSCHEINWERFER KOMPLETT AUS EDELSTAHL
Aus V4A Edelstahl /AISI 316L (ohne Leuchtmittel)

Die Edelstahl Blende hat lediglich 16 mm Abstand von der Beckeninnenseite und ist daher sehr flach und formschon.
Speziell geeignet fiir Fertigbecken - der Beckenausschnitt wird abgedeckt und hat keinen Kontakt mit dem Poolwasser.
Inklusive Abdeckring und Einbautopf, mit Dichtungen und Schrauben fiir Folien/Fertigbecken. Inklusive Fixierung fiir LED.
Lieferung erfolgt ohne Anschlusskabel und Leuchtmittel. Kabelschutzrohr %" bitte extra bestellen #441-3TM (siehe
Katalogseite 230). Passende LED: #PLW56 und #PLS56 auf Katalogseite 228, auch einzeln erhaltlich

#491-MP

Geeignet fiir Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.
Folienbecken, ohne Birne 491-MP*

Schraubensatz Fertigbecken fir #491-MP 491-E1*

*Hinweis: max. 250 mg/I Chloridgehalt — Salzelektrolyse wird nicht empfohlen

@ UNTERWASSERSCHEINWERFER
AUS ABS (ohne Leuchtmittel)

EXKLUSIV Klassische Ausfiihrung fiir Folien-/Fertigbecken, komplett mit Abdeckring
(IRLY Q und Einbautopf aus ABS, Einbautopf wahlweise mit Seiten- oder Bodenausgang,
PAR56, mit 2,5 m Kabel 2 x 4 mm?, Kabelschutzrohr %" bitte extra bestellen
#441-3TM (siehe Katalogseite 230), es konnen die LED’s #470 und #473,
(siehe Katalogseite 228), oder #PLW56 oder #PLS56 (siehe Katalogseite
228), eingesetzt werden, auch einzeln erhaltlich

#442-TO

(o2
3
5
Geeignet fiir VPE Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk. 5.
<
Folien-/Fertigbecken, ohne Birne 4 442-T0 1(){
Ersatzteil Artikel Nr. € ohne MwSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Ersatzblende ABS fiir Scheinwerfer 442-TO 442-E2
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« -ZUBEHOR ALLGEMEIN

@ KABELSCHUTZROHR

EXKLUSIV Passend fiir alle PAR 56 Unterwasserscheinwerfer, Anschluss %" AG, Lange 1 m,
MIDAS Farbe: weil, auch einzeln erhéltlich
Artikel VPE Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Kabelschutzrohr, T m, Farbe: weily 441-3TM

@ REDUZIERNIPPEL

Benétigt fiir den Ubergang vom Meteor Einbaugehduse auf das Kabelschutzrohr

#441-3TM 1“ AuRengewinde x %" Innengewinde, PVC-U, 10 bar, ;’
Farbe: grau v
Artikel VPE Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.
Reduziernippel 120 20148

Q) KABEL HO7RN-F FUR ALLE UNTERWASSERSCHEINWERFER

Kabel fiir die Installation zwischen Trafo und Kabelabzweigdose

Anschlussleitung Gummi, flexibel, 450/750 V, Temperaturbereich: =7°C bis +60 °C,
olbestandig, flammwidrig, UV-resistent, 1000 VAC geschiitzt, kann fir kurzschluss- und
erdungssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/HD 60364-5-52/VDE 0100 Teil 520
verwendet werden. GemaR EN 50565-2, konform zu EU-Richtlinie 2014/35/EG
(Niederspannungsrichtlinie), mit Harmonisierungskennzeichen, 50 m Rollen,

Farbe: schwarz

Artikel AuBen-@ Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Kabel 2 x 2,5 mm? 10,2-11,7 mm

Kabel 2 x 4,0 mm? 11,8-13,4 mm

Kabel 3 x 6,0 mm? 14,1-15,9 mm

@ VERTEILERDOSE

EXKLUSIV Q * ABS, Kabeldurchfiihrung 2 x %", auch einzeln erhaltlich
MIDAS

Ausfiihrung VPE Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

ABS 417-TN
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TRANSFORMATOREN

EXKLUSIV Vollvergossener Transformator fiir Schwimmbadbeleuchtung nach DIN EN 61558-2-6, -
MIDAS Schutzart IP65, Schutzklasse Il - IP65, Uberhitzungsschutz: Thermosicherung 130°C

Leistung Fiir Lampen 12 Volt Artikel Nr. € ohne MwsSt./Stk. € mit MwSt./Stk.

Tx50W

1Tx100W

2x50W

Tx150W

2x75W

1x300W

2x175W

2x300W

A
Beleuchtung

.

Y
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